FICHA TECNICA

MOM BRE DE TENDO: ACTIVE
COMPOSICION: PES/EA. 92%/8%
COLOR: COLORES OSCUROS
CARACTERISTICA NORM A OBSERV ACIOMES UNIDAD ESPECIFICACION | TOLERANCIA
DENSIDAD ASTM DITTe-07 grfm? 140 2%
ANCHO UTIL ASTM DIT7a-08 M 1e0 +3ICM
TORSION DE HILOS urdimbre tep
trama tpp
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL .
AATCC 135 - 1995 % Largn .
LAVADO % Ancho madx. +2%
TORQUE AATCC 179-1996 % max. 1%
DIFEREMCIA DE COLOR AATOC-1-2007 & CMC max 1
Transferencia sobre
Escala de Fil
Algoddn = grises
SOLIDEZ AL LAVADO AATOC 61-2007 [LA) Transferencia sobre )
Escala de grises 4
Poliéster
Camibio Color Ezcala de grises 4
SOLIDEZ AL FROTE AATCC 8-1996 Ph seca ula de prist h
En hdimedo Escala de grises 4
SOLIDEZ AL SUDOR AATCC 15-2007 ks Parelo Hepres 2
Cambio de color Escala de grises 4
SOLIDEZ A LA LUZ AATOCLE Al Escala de grises 4
TECNOLOGIAS
REPELENCIA DE FLUIDOS AATOC 22 REPELEMNCIA 45 (150 5) + 50 LavaDas 50 LavaDas
UMBRELLA (FILTRO UV} AATCC-183 B0 UPF B0+ 50 LavaDas
RESISTIVIDAD DE SUPERF. ELECT. AATCC To-210600 ANTIESTATICA {1-cm SUP 10 F Q1-om A0 LAVADAS
EFICACIA ANT| BACTERLAL AATCC 100 % SOBREVIVENCIA < 1% + 50 LAVADAS +50 LAVADAS
SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA

EN MACUINA LAVAR EN CICLO NORMAL

FLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA

EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTEMNGAMN EXCESD DE CLOROY NO DEIAR

EMN REMICI O

SECAR A CUERDA




