FICHA TECNICA

NOMBRE DE TENDO: VERSACE
COMPOSICION: POLIESTER 65% JALGODON PEINADO 35%
COLOR: BLANCO ¥ MEDIOS
TIPO DE TENDD TAFETAN
CARACTERISTICA NORMA DBSERVACIONES UNIDAD ESPECIFICACION TOLERANCIA
DENSIDAD ASTM D3ATTE-07 gt 125 5%
ANCHD UTIL ASTM D3T774-08 am 153 22CM
URDIMBRE g
TORSION DE HILOS
TRARLA 1pp
URDIMBRE N
TITULG DE HILOS 150 2060 - g0/ 2%
THRARL Na 5041 +5%
URDIMBRE MHIL: Ll
NUMERD HILDS B0 7211-2 i N %
THRARL MHILOSATM 29 429
URDIMBRE KGF
RESIETENCLA A LA TRACCION ASTM-D 5034 < s
THRARL KGF 42 2%
URDIMBRE % La 3
ESTABILIDAD DAMENSIINAL AL LAVADD AATCC 135 - 19495 & . 45
THRARL % Ancha i, 7%
TOROUE AATCC 179-1996 % o 1%
DAFERENCLA DE OOLOR BAATCOC-1-2007 & CMC e 1
Transferencia sabse o 45
Mgodén - & P -
Transfenencia sabne
SOLIDET AL LAVADD AATCC 61-2007 [34]) Esicala de grises 5
Pl poar
Cambia Color Excala de grimes 5
L
SOLIDEZ AL FROTE AATCC 8-1996 - Efcgly de priaes 5
En hdrmedo Escala de grimes 5
Sal. deid
SOLIDEZ AL SUDOR AATCC 15-2007 z S Ot e -
Cambio de colar Excals de gries 4
SOUIDET A LA LUZ| 40 HORAS MINIMO) AATCC16 Excala de grimes 5
[RESISTENCLA AL PILLING ASTM D3512-96 BS 5811 Deracha 36000 REV. 4-5
TECNOLOGIAS
ERICACLA ANTIBACTERLAL AATOC100 % SOBREVVERNCILA 9% =1 +40 LAVADAS
UM BRELLA {FILTRO LUW) BATCC-183 UPF a0+ 40 LAVADAS
CLIMATE | HIDROFILIDAD | AATCC TH MUY BUENA S0G 5-15 5EG 40 LavDas

SUGERENCIAS DE LAVA

Do

EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMALNO LAVAR EN AGLWA CALIENTE

NO LAVAR CON PRENDAS DE COLORES OSCURDS

ORIc?

PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA

EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO
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SECAR A CUERDA

[




